DISCO LAMINADO
POWER FORCE DL-503 4 >"

DATOS DE PRODUCTO

Dimensiones (in): 412x7/s

Dimensiones (mm): 115x22,2

Abrasivo: Zirconia

Grado: 80

Maxima RPM: 13,300

Velocidad maxima: 80 m/s

Plato: Fibra de vidrio
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CARACTERISTICAS

Permite desbaste, limpieza y acabado en una sola
herramienta, optimizando tiempos de trabajo.

Durabilidad y acabado uniforme de las Iaminas,
mayor vida Util y superficies limpias con baja vibracion.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Utilice esmeriladora angular.

Utilice siempre guarda de seguridad.

Antes de montar el disco asegirese de que la herramienta
esté desconectada.

Monte el disco y déjelo girar en vacio durante un minuto
para verificar que no esté danado.

Mantener el disco a un angulo mayor a 10° sobre la
superficie de trabajo.

No presione excesivamente, no golpee contra el

material de trabajo.

Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza,
tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos
de seguridad).
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DISCO LAMINADO - FLAP DISC

POWER FORCEY

o

D1 (Diametro) =4 %2"/115 mm
D2 (Barreno) =7/8"/22,2 mm

APLICACION

Disenado para desbaste y acabado en acero inoxidable.

uUso

Para desbaste de soldaduras, rebabas y uniones metélicas.
Ideal para limpieza y acondicionamiento de superficies

antes de recubrimiento o pintura.

Brinda acabado controlado en acero, inoxidables y aleaciones.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal
evitando golpes y caidas.
No exponer a solventes, humedad o temperaturas extremas.

UNIDAD DE EMPAQUE

*Unidades de empaque para distribucion, la unidad
de venta a usuario es controlada por el distribuidor
y/o locatario del punto de venta.

Interno: 5 pzas®.

Externo: 100 pzas™.
UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD
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