
Gran flexibilidad que permite la adaptación del producto a 
la superficie sin deformar la geometría de las piezas.

Micro acabados tersos en metales.

No se tapa, disipa el calor y produce patrones de tallado  
uniformes en las piezas.

Producen ahorros significativos de tintas, selladores y barnices 
al cerrar los poros de las superficies, reduciendo la absorción. 

Diseñada para ser una opción económica de remoción de óxido 
en metales. Medidas: 6” x 9”.

Características

Ideal para el trabajo en maderas en blanco y con selladores, 
molduras, piezas irregulares y talladas.

Excelente para el asentado de selladores y barnices en 
superficies planas e irregulares.

Limpieza, acabado y acondicionado de metales: acero 
inoxidable, al carbón, aluminio, bronce y hierro forjado. 

Óptimo para acabados en pinturas satinadas, brindando 
un excelente anclaje para la nueva capa de pintura. 

Aplicaciones

MARRÓN
MADERA FINO / EXTRA FINO

Almohadilla

ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

FINO EXTRA FINO

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

Fibra de nylon.Material

Óxido de Aluminio.Mineral

Fino y Extrafino.Grados

Abierto.Recubierto

Ideal

Formas

Aplicaciones

MADERALACAS Y
PINTURA

METAL
NO FERROSO

METAL

ALMOHADILLA

LIJADORA
ORBITAL

NEUMÁTICA

LIJADO MANUAL

LIJADO EN
SECO

LIJADO EN
HÚMEDO

NO SE TAPA


