
F084Línea
FEPA

Propiedades antiestáticas que incrementan la vida útil de 
la banda, evitando la acumulación de polvo en los páneles. 

Un sistema eficiente de recolección de polvo evita las 
tapaduras.

Desempeño óptimo bajo presiones de operaciones ligeras e 
intermedias. 

Características

Papel peso “F” de alta resistencia.Dorso

Óxido de Aluminio Premium.Mineral

FEPA: P060 a P220.Grados

Abierto.Recubierto

Ideal

Formas

Aplicaciones

Lijado intermedio a máquina de maderas duras, selladores, 
barnices y capas de poliéster, así como metales no ferrosos. 

Diseñadas para su uso en máquinas estacionarias con uno o 
varios cabezales.

Aplicaciones

METAL
NO FERROSO

MADERA

ROLLOS DISCOS DE
CONTACTO

ESPECIALIDADESBANDAS
PORTÁTILES

GANCHILLO ADHESIVO PSA

LIJADORA
ORBITAL

NEUMÁTICA

LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN

PARA DISCOS

LIJADORA DE
PEDESTAL O

VERTICAL

LIJADORA
PORTÁTIL

MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABAO FINAL

P060 P080 P120 P150 P180 P220P100

DISPONIBILIDAD DE GRADOS


