
R-13Línea
FEPA

Tela de poliéster-algodón.

Su eficiente acción de desbaste y lijado lo hacen excelente 
para tareas de mantenimiento y reparación en talleres y 

fábricas.

Bandas a la medida disponibles bajo pedido.  

Características

Tela pesada de poliéster-algodón.Dorso

Alúmina Zirconia.Mineral

FEPA: P024, P036 a P120.Grados

Cerrado.Recubierto

Ideal

Formas

Aplicaciones

Operaciones de remoción de rebabas y desbaste pesado en 
la industria metalmecánica.

Trabajo en aceros inoxidables, al alto carbón y templados, 
así como en metales blandos y operaciones de desbaste 
pesado de maderas. 

Aplicaciones

METAL
NO FERROSO

METALMADERA

ROLLOS DISCOS DE
CONTACTO

ESPECIALIDADESBANDAS
PORTÁTILES

GANCHILLO ADHESIVO PSA

LIJADORA
ORBITAL

NEUMÁTICA

LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN

PARA DISCOS

LIJADORA DE
PEDESTAL O

VERTICAL

LIJADORA
PORTÁTIL

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P024 P036 P040 P050 P060 P080 P100 P120


